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d

k

l+1
dk

4,2 mm                  500 N 800 N

13,6 11,0 – 13,0
8,0 1,4

10.716.040.136

18,8 13,0 – 17,0 10.716.040.188

500

500

No.l
+1d dk k

4,0

5,0 mm                  900 N 1100 N

15,3 11,0 – 13,0

9,6 1,6

10.716.048.153

20,5

24,5

13,0 – 19,0

15,0 – 12,0

10.716.048.205

10.716.048.245

500

500

500

No.l
+1d dk k

4,82,5

dm

2,9

dm

dm

 









    
high strength version
with neopren washer

   

equal distribution of forces



industrial light weight con-
structions




 


 





 



5,3 - 5,6 mm                      3000 N         2000 N

17,5 0,5 - 4,8

11,5
-0,5

2,5
-0,25

19,1 1,5 - 6,4 10.716.052.191 500

No.l
+1d dk k

5,2
2,9

dm

6,3 - 6,7 mm                     4900 N         3000 N

20,0 1,5 - 6,4 14,4
-0,3

3,0
-0,25

10.716.063.200

27,0 6,3 - 12,7 10.716.063.270

500

500

No.l
+1d dk k

6,3 3,9

dm

22,2 4,8 - 9,5 10.716.052.222

25,4 7,9 - 12,7 10.716.052.254

500

500

28,6 11,1 - 15,9 10.716.052.286 500

10.716.052.175 500
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